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Aceite de motor diesel mineral formulado para dar rendimiento en una amplia gama de aplicaciones de
servicio pesado. Es adecuado para motores de bajas emisiones (Euro Il, Euro Il y algunos motores Euro
IV). Recomendado para todos los motores diesel modernos de camiones, equipos extraviales, obras
publicas y trabajos pesados. Uso universal, incluyendo flotas mixtas.

Mineral diesel engine oil formulated to give performance in a broad range of heavy-duty applications. It
is suitable for low-emission engines (Euro I, Euro Il and some Euro IV engines). Recommended for all
modern diesel engines of trucks, off-road equipment and other heavy-duty applications. Universal use,
including mixed fleets.

Huile Minerale pour moteur diesel formulée pour une large gamme d applications poids-lourds. Convient
aux moteurs a basses emissions (Euro Il, Euro Il et certains moteurs Euro 1IV). Recommandé pour les
moteurs diesel modernes P.L. ou engins de chantier. Usage universal , inclus flottes mixtes.

Ein Mineral®l das fur den Einsatz in einer breiten Palette von schweren Dieselmotoren entwickelt wurde.
Es eignet sich fur emissionsarme Motoren wie Euro II, Euro Il und einige Euro IV-Motoren. Empfohlen fur
alle modernen Dieselmotoren in schweren Nutzfahrzeugen. Universell einsetzbar bei gemischten
Fuhrparks.

Oleo mineral de motor a diesel formulado para dar rendimento numa vasta gama de aplicacées de
servico pesado. E adequado para motores de baixa emissao (EURO I, EURO Ill e Euro IV). Recomenda-
do para todos os motores a diesel modernos de camifes, equipamentos fora-de-estrada, obras publicas
e trabalhos pesados. Uso universal, incluindo frotas mistas.

Olio per motori diesel, minerale, formulato per offrire rendimento in un’ampia gamma di applicazioni di
servizio pesante. Adatto a motori a basse emissioni (Euro Il, Euro Il e alcuni modelli Euro V). Consigliato
per tutti i motori diesel moderni di camion, dumper, opere pubbliche e lavori pesanti. Uso universale,
comprese le flotte miste.

MuHepanbHOe Maco, NpeaHa3Ha4YeHHOe 419 UCMOb30BaHNS B LUMPOKOM AMAna30He TSHKEbIX AN3ENbHbIX
opvrateneit. NooxoguT ONs ABuratenenl C HUSKUM YPOBHEM BblGpPOCOB (CTaHOapT EBpo-2, EBpo-3 u
HEKOTOPble ABuraten EBpo-4). PekomeHOyeTcs A1t BCEX COBPEMEHHbIX AM3E/bHbIX ABMraTenemn rpy30BbIX
ABTOMOOWIIEN, BHELOPOXXHOIO OB0PYAOBAHMSA U OPYMAX TSKENbIX KOMMEPHECKNX TPAHCMOPTHbBIX CPEOCTB.
YHVBEPCAIbHOE MPVIMEHEHME, BKITIOHaA CMeLLIaHHbIE (D10ThI.
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NIVEL DE CALIDA QUALITY LEVEL / NI'VEL DE QUALIDADE / SATISFAIT AUX SPECIFICATIONS /
QUALITATSLEVEL / LIVELLO DI QUALITA / YPOBEHb KAYECTBA

ACEA E7 Cummins CES 20077
APIl: CH-4/CF MTU Type 2
MAN M3275-1 Deutz DQC 11-05

RENAULT RD-2
MACK EO-L Plus
MB 228.3

Volvo VDS-2
CAT ECF-1a

PROPIEDADES TECNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIEDADES TECNICAS /

PROPIETA FISICO-CHIMICHE / PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES HABITUELLES /
TYPISCHE PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN / TEXHUYECKOE ONMUCAHME

GRADO SAE 25W60
VISCOSIDAD A 100 °C ASTM D445 24
VISCOSIDAD A -15 °C ASTM D5293 <7000
HTHS A 150 °C ASTM D5481 >3.7
iNDICE DE VISCOSIDAD ASTM D2270 120
PUNTO DE INFLAMACION ASTM D92 210
PUNTO CONGELACION ASTM D97 -20°C
CENIZAS SULFATADAS ASTM D874 <20
TBN ASTM D2896 >99
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SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SEGURANCA E HIGIENE / SICUREZZA E IGIENE /
SECURITE & HYGIENE / SICHERHEIT & GESUNDHEIT / 34OPOBbE U BE3ONACHOCTb

Las fichas de Seguridad estan disponibles bajo peticién y deberian ser consultadas para tener una informacién mas
apropiada. La compafia no sera responsable de los dafios causados por el mal uso, 0 en caso de que no se adopten las
precauciones especificadas.

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company ‘
shall not be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken. >

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra
étre tenue responsable des dégats causes par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu’en cas de non respect des
précautions spécifiées.

[T
K GENUINE
STRUSTED |

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhaltlich und sollte fir angemessenere Informationen konsultiert werden. Das
Unternehmen haftet nicht fir Schéden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende VorsichtsmaBnahmen [
nicht getroffen werden. \/

As Fichas de Seguranca estdo disponiveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informacdo mais
apropriada. A nossa empresa nao se responsabiliza pelos danos causados por ma utilizagéo dos produtos ou quando ndo
se adotem as precaucdes especificadas.

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni pit adeguate.
La societa non e responsabile di eventuali danni provocati dall'uso errato 0 nei casi in cui non si adottino le precauzioni
specificate.

MacnopT 6e30MacHOCTX MPEenOCTaBASETCA MO 3anpocy. 3a AOMNONHUTENBHOM MH(OPMAaLIEN HEOBXOOMMO 0bpaTUTLCA 3a
KOHCYyNbTauyen. KoMnaHns He HECET OTBETCTBEHHOCT 3a N060 YLLIEPD, BbI3BAHHBIM HEMPAaBMIbHLIM VCMOIB30BAHEM, N B
chny4ae, ecm He Bbl MPUHATBI Mepbl MPEAOCTOPOXKHOCTH.

La informacién mostrada se basa en los datos de produccion actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango de temperatura
se da como una guia general. La informacion y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta informacion sustituye a las ediciones
anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as a guideline only.
Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L‘information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées. L'amplitude de
température est donnée a simple titre indicatif. L information et les données peuvent étre modifiées sans préavis . Cette information substitue les
éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und kénnen innerhalb vorgegebener Toleranzen variieren. Der Tempe-
raturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten kénnen ohne vorherige Benachrichtigung gedndert werden. Diese
Informationen ersetzen altere Ausgaben.

A informacao mostrada baseia-se nos dados de producéo atuais e pode variar dentro das tolerancias dadas. O intervalo de temperatura da-se
como um guia geral. A informacéo e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informagéo substitui as edicoes anteriores.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L'Intervallo di temperatura rappresenta
una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preawviso. Le presenti informazioni sostituiscono le edizioni
precedenti.

MpviBeOeHHas Bbile MHPOPMALA OCHOBaHa Ha TEKYLLIVX AaHHbIX O MPOM3BOACTBE 1 MOXKET BapbMPOBATLCS B Mpeas/iax 3aaaHHbIX NapamMeTpoB.

TemnepaTypHbIi Avana3oH 3a0aeTCs TOMbKO B KadecTBe opueHTVpa. VHdopMalLys 1 aaHHbie MOryT 6bimb M3MeHeHbl 6e3 MpenBapuTeibsHoro
YBEAOMITEHNA. OTa MH(OPMALS 3aMEHSAET MpedplayLLVe U3OaHA.
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