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ES. Es un aceite sintético HC de alto rendimiento para vehiculos diesel pesados. Satisface los requisitos
de ACEA E7 y API CI-4, ambos EURO Il y EURO IV de Europa y América de baja emision sin DPF. @

EN. ltis a high performance HC synthetic OIL for heavy diesel vehicles. Satisfies the requirements of ACEA
E7 and API CI-4, both European and American Low Emission EURO Il and EURO IV without DPF.

FR. Huile haute performance HC synthetique pour moteurs diesel poids lourds aux normes. ACEA E7 et
API Cl-4 et aux normes d’émission Européennes et Americaines EURO Il et EURO IV sans DPF.

.....

GENUINE

&TRUSTED‘
DE. Ein Hochleistungs- Schmierstoff mit HC- Synthesetechnologie fur schwere Dieselfahrzeuge. Er erfullt
die Anforderungen von ACEA E7 und API CI-4, sowie die Normen EURO Il und EURO IV von einigen
Herstellern, die nicht mit Dieselpartikelfilter (OPF) ausrusten.
f:awi“%g
IT. E un olio sintetico HC ad alto rendimento per veicoli diesel pesanti. Soddisfa i requisiti ACEA E7 e API gR>

Cl-4, entrambi EURO Ill ed EURO IV in Europa e America a bassa emissione senza DPF.

PT. E um dleo sintético HC de alto rendimento para veiculos diesel pesados. Satisfaz os requisitos da
ACEA E7 e API Cl-4, ambos EURO IIl e EURO IV da Europa e da América de baixa emissdo sem DPF.

RU. 3570 BbiICOKOO(HEKTUBHOE CUHTETUYECKOES Mac/io A1 TSHKEeSbIX AN3ebHbIX TPAHCMOPTHBLIX CPEedCTB.
YnosnetsopsieT TpebosaHnsm ACEA E7 u APl Cl-4, a Takxe NogxoauT ONa ABUrateniel ¢ HU3KNM
YPOBHEM BbIOPOCOB, Kak eBPOMNENCKUIN, Tak 1 aMepUKaHCKNIA cTaHaapT EBpo-3 1 EBpo-4 6e3 DPF.
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PRESENTACION / PRESENTATION / PRESENTATION / PRASENTATION / PRESENTAZIONE /
APRESENTAGAO / MPE3EHTALIUS
GRANEL/BULK/VRAC 1000 LTS. 200 LTS. 50 LTS. 20 LTS. 5 LTS. 4 LTS. 1
SROTD

NIVEL DE CALIDAD / QUALITY LEVEL / NIVEAU DE QUALITE / QUALITATSLEVEL /
LIVELLO DI QUALITA / NiVEL DE QUALIDADE / YPOBEHb KAYECTBA

SuapEog
ACEA A3/B4 & E7 MB 229.1/228.3 E“??E
API: SL/CI-4 RENAULT RLD-2
GLOBAL DHD-1 SCANIA LDF
MAN M3275 HINO-ISUZU DH-1
IVECO-PEGASO VOLVO VDS-3
DAF XF

MACK TRUCK EO-M+

PROPIEDADES TECNICAS / TECHNICAL PROPERTIES / PROPRIETES TECHNIQUES /
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / PROPRIETA' TECNICHE / PROPRIEDADES TECNICAS /
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

SAE GRADE 10W-40
VISCOSITY AT 100°C (cSt) ASTM D-445 12,50 - 16,3
VISCOSITY AT -25°C (cSt) ASTM D-5293 <7000
HTHS A 150°C ASTM D-5481 >35
VISCOSITY INDEX (cSt) ASTM D-2270 150
FLASH POINT (°C) ASTM D-92 222

POUR POINT (°C) ASTM D-97 -38
SULPHATED ASH ASTM D-874 <2,0

TAN (mg KOH/g) ASTM D-2896 >9.0
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SEGURIDAD E HIGIENE / SAFETY & HEALTH / SECURITE ET HYGIENE / SICHERHEIT UND HYGIENE /
SICUREZZA E IGIENE / SEGURANCA E HIGIENE / BE3OMACHOCTb U TUTMEHA

Las fichas de Seguridad estan disponibles bajo peticién y deberfan ser consultadas para tener una informacién mas apropiada.
La compafiia no sera responsable de los dafios causados por el mal uso, o en caso de que no se adopten las precauciones especificadas. ‘
)

Security data sheet are available upon request and should be consulted for more appropriate information. The company shall not
be liable for any damages caused by misuse, or if precautions are not taken.

Les fiches de sécurité sont disponibles sur demande dans le but de fournir une information actualisée. La société ne pourra étre
tenue responsable des dégats causés par une mauvaise utilisation du produit ainsi qu’'en cas de non respect des précautions

spécifiées.

Das Sicherheitsdatenblatt ist auf Anfrage erhéltlich und sollte fir angemessenere Informationen konsultiert werden. Das Unterneh- GENU.NE

men haftet nicht fir Schaden die durch Missbrauch entstehen, oder wenn entsprechende VorsichtsmaBnahmen &TRUSTED |

nicht getroffen werden.
QUALITY

Le schede di sicurezza sono disponibili su richiesta e dovranno essere consultate per disporre di informazioni pit adeguate. La \/

societa non é responsabile di eventuali danni provocati dall’'uso errato o nei casi in cui non si adottino le precauzioni specificate.

As Fichas de Seguranca estéo disponiveis sob pedido e deveriam ser consultadas para se ter uma informagao mais apropriada.
A nossa empresa n&o se responsabiliza pelos danos causados por mé utilizagdo dos produtos ou quando ndo se adotem as
precaucoes especificadas.

[MacnopT 6e30MacHOCTM MPEfOCTaBAAeTCsa MO 3anpocy. 3a AOMNOMHUTENBbHOM WHGOPMaUmMen HeobXxoaumo obpatuTbCsa 3a
KOHCybTaumen. KoMnaHmns He HeceT OTBETCTBEHHOCTM 3a 060N yulep6, Bbi3BaHHbIA HEMpPaBUbHbIM UCMOMb30BaHEM, UV B
chyyae, eCnm He Obln MPUHSTLI Mepbl MPEAOCTOPOXKHOCTU.

La informaciéon mostrada se basa en los datos de producciéon actuales y puede variar dentro de las tolerancias dadas. El Rango
de temperatura se da como una gufa general. La informacion y los datos pueden ser modificados sin previo aviso. Esta informa-
cion sustituye a las ediciones anteriores.

The information above is based on current production data and can vary within given tolerances. Temperature range is given as
a guideline only. Information and data can be changed without previous notification. This information replaces prior editions.

L'information fournie se base sur les données de production actuelles et peut varier dans les limites de tolérance indiquées.
L’amplitude de température est donnée a simple titre indicatif. L'information et les données peuvent étre modifiées sans préavis.
Cette information substitue les éditions antérieures.

Die angegebenen Informationen basieren auf aktuellen Produktionsdaten und kénnen innerhalb vorgegebener Toleranzen
variieren. Der Temperaturbereich ist als allgemeine Richtlinie gegeben. Die Informationen und Daten k&nnen ohne vorherige
Benachrichtigung geandert werden. Diese Informationen ersetzen altere Ausgaben.

Le informazioni fornite si basano sui dati di produzione attuali e possono variare entro le tolleranze date. L’Intervallo di temperatura
rappresenta una guida generale. Le informazioni e i dati possono essere modificati senza preavviso. Le presenti informazioni
sostituiscono le edizioni precedenti.

A informag&o mostrada baseia-se nos dados de produgéo atuais e pode variar dentro das tolerancias dadas. O intervalo de
temperatura da-se como um guia geral. A informagéo e os dados podem ser modificados sem aviso prévio. Esta informagéo
substitui as edi¢cdes anteriores.

MpviBeOeHHas Bbille MHDOPMAaLWS OCHOBaHA Ha TEKYLLVX JaHHbIX O MPOM3BOACTBE N MOXET BAPbMPOBATLCS B NMPeAeax 3aaaHHbIX

napameTpoB. TemnepaTypHbIi Anana3oH 3a4aeTcs TONbKO B KayecTBe opueHTupa. ViHdopmaums 1 aaHHble MOryT ObiTb M3MEHEHbI
6e3 NpeaBapuUTENIbHOMO YBEAOMIIEHNS. 3Ta MHGOPMaLVS 3aMeHsieT NpeablayLuve N3gaHms.
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